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③③ ③③.    Montering i båd 
(1) Tag koaksialkabel og 

monteringsadapter. 
(2) Før koaksialkablet 

gennem adapteren. 
(3) Tilslut koaksialkablet til 

hovedenheden 
(4) Fastgør adapteren på 

bådsættet (fås hos 
forhandlere af 
bådtilbehør).  

(5) Anbring hovedenheden 
på adapteren, og 
fastgør den med skruer 
(3 stk.). 

(6) Afslut installationen 
※※※※    Bemærk venligst:  

Båd sæt til antennen kan 
have forskellige udformninger. Forhør dig hos en lokal leverandør af bådtilbehør. 

※※※※    Bemærk venligst: Antennefodens gevind har størrelsen 1"-14UNC. Kontakt en leverandør af 
bådtilbehør for at finde et kompatibelt sæt 

 
 
 
Antenneforbindelse: 
    
Note: Maksimalt direkte input er 5 volt (overbelastning ødelægger antennen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Mærkning med hvid streg på kabel til strømforsyning indikerer ”+”. 

 
        

DC IN (12~24 V) 

Koaksialkabel (3m) 

”Vandlås” 
(anbefales) 

Indendørs Udendørs 

Strøm adapter 
(AC 230 V indgang) 

Strømforsynet af en strømadapter (eller 12-24V) 

Strømforsynet fra digital modtager eller tv 

Digital modtager eller tv 

Gummihætte 

Skrue 

Koaksialkabel (3m) 

Digital modtager eller tv 

Power inserter (3m) 

Batteri 
(12-24V) 
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➊➊➊➊    Strømforsyning af antennen fra en strømadapter 
 

(1) Følg en af ovenstående vejledninger for antennemontering 
(2) Forbind den ene ende af koaksialkablet til strøm indsætteren. 
(3) Forbind den anden ende af strøm indsætteren til digital modtager (eller digitalt tv). 
(4) Tag strømadapteren, forbind den til DC IN på strøm indsætteren (LED'en på strøm 

indsætteren vil vise strømstatus), og tilslut derefter den anden ende af strømadapteren til en 
stikkontakt. Brug kun den medfølgende strømadapter. 

(5) Tænd for dekoderen eller tv'et, og kontrollér signalet. 
 
➋➋➋➋    Strømforsyning af antennen fra digital modtager eller tv    
 

(1) Følg en af de ovenstående vejledninger for antennemontering. 
(2) Tilslut den anden ende af koaksialkablet til den digitale modtager eller tv’et. 

 

Bemærk venligst:    
※※※※    Kontrollér, at den tilsluttede digitale modtager (eller tv’et) kan levere DC 5 V strømforsyning 

gennem koaksialkabel til antennen. Ellers skal du bruge strømadapter og strøm indsætter til 
strømforsyningen.  

※※※※    Alle forbindelserne skal være faste, og det anbefales kraftigt, at du laver en ”vandlås” for enden af 
kablet. 

※※※※    Efter installationen kan du bruge dekoderen til at kontrollere signalstyrken og kvaliteten. Hvis 
billedkvaliteten ikke er høj nok, kan du flytte antennen til en anden placering for at opnå bedre 
modtagelse og derefter fastgøre den. 

 

BEMÆRK 
Af hensyn til bedst mulig modtagelse skal du sørge for følgende:  
1.  Hold antennen væk fra interferenskilder, for eksempel enheder med stort strømforbrug såsom 

klimaanlæg, elevator, hårtørrer og mikrobølgeovn. 
2.  Installer antennen så højt som muligt: Ved digital jordbaseret modtagelse kan afbrydelser mellem 

antennen og sendemasten medføre midlertidigt signaltab. Derfor bør antennen installeres så højt 
som muligt for at undgå afbrydelser. 

3.  Ved installation af denne antenne udvendigt på et køretøj eller en båd skal du sørge for, at 
antennen fastgøres forsvarligt. (Max. anbefalet vindhastighed er 130 km/t) 

 

FEJLFINDING  
1. Hvis du ikke kan modtage de digitale programmer, som du forventer, skal du kontrollere følgende:   

a. Kontrollér forbindelsen. Sørg for, at alle forbindelserne er korrekte. 
b. Kontrollér strømforsyningen til antennen fra den digitale modtager eller tv’et. MDA-100 er en aktiv 

antenne (med indbygget forstærker). Derfor skal du tænde for strømforsyningen til antennen. (Se 
driftsvejledningen til din digitale modtager eller dit digitale tv.) 

c. Uanset, hvordan antennen anvendes, skal du bruge strøm indsætteren eller strømadapteren 
(medfølger) til strømforsyning af antennen. Se installationstegningen ovenfor for korrekt 
forbindelse af strømforsyningen til antennen. 

2. Juster antennens position for at finde den bedste signalmodtagelse. 
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HD mobil digitalantenn 
MODELL: MDA-100  

Rundriktad  
Finns för båt & bil 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Tack för att du har köpt denna MDA-100 digital antenn. Läs noga igenom denna 
bruksanvisning innan du installerar antennen och förvara den för framtida bruk. 
 

INLEDNING 
 

MDA-100 är specialdesignad för mottagning av digital marksändning. Den 
rundriktade signalmottagningen gör det bekvämt för användaren att installera antennen. 
Med toppmodern förstärkarteknik och elektronik med lågt brusvärde kan MDA-100 ge 
bättre mottagning av HD-signaler.  

Med UV-skyddat hölje och vattensäker tätning är MDA-100 digital antenn en idealisk 
utomhusantenn för digital marksänd TV-mottagning. Montering är möjlig på båt, bil eller rör 
utomhus för olika typer av användning. 
 
Egenskaper: 
� Kompakt och stilfull design 
� Rundriktad signalmottagning 
� Montering på plana ytor, väggar och rör  
� UHF 470~870MHz 
� VHF 47~240MHz 
� Förstärkning UHF: 17±3 dB; VHF: 21±3 dB 
� Digital-TV-installation på båt och bil 
� Strömförsörjning med strömadapter AC 230 V 
� Förstärkarteknik med superlågt brus ≦2 dB (*med strömmataren <4dB) 
� Vattentätt och UV-beständigt hölje 
� Röd lysdiod som indikerar AV/PÅ 

 

LED strömindikator 
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  Rör-/vägg- 
monteringssats 

Koaxialkabel Rörmonterings- 
sats 

Strömmatare  Antennfot 
 

Monteringssats för 
montering på plan 

yta 

Strömadapter 
 

Main Unit 
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③③ ③③.    Montering på båt 
(1) Ta ut koaxialkabeln och 

antennfoten. 
(2) Dra koaxialkabeln genom 

antennfoten. 
(3) Anslut koaxialkabeln till 

antennen. 
(4) Fäst antennfoten på 

båtmonteringssatsen (kan 
erhållas av 
båttillbehörsleverantörer).  

(5) Placera antennen på 
antennfoten och fäst med 
skruvar (tre stycken). 

(6) Slutför installationen 
※※※※    Observera: 

Båtmonteringssatser för antenn 
kan variera, kontrollera med din 
lokala återförsäljare 

※※※※    Observera: Storleken på gängan i den här antennfoten är 1” - 14 UNC, kontrollera med 
återförsäljaren för passande satser 

   
Antennanslutning: 
 
Warning: Maximalt direkt inmatning är 5 volt (överbelastning förstör antennen). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Observera: Vit linje på nätdelens strömsladd indikerar ”+”. 

 

 
  

DC IN (12~24 V) 

Koaxialkabel (3 M) 

Vattenavledande ögla 
(rekommenderas) 

Inomhus Utomhus 

Strömmatare 
(AC 230V in) 

Strömförsörjning via strömadapter 

Strömförsörjning via digitalbox eller digital-TV 

Digitalbox eller digital-TV 

Gummihölje 

Skruv 

Koaxialkabel (3 M) 

Digitalbox eller digital-TV 

Batteri 
(12-24V) 

Power Inserter (3 M) 
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➊➊➊➊ Strömförsörjning av antennen via strömadapter 
 
(1) Följ en av ovanstående antennmonteringsanvisningar 
(2) Anslut den andra änden av koaxialkabeln till strömmataren. 
(3) Anslut den andra änden av strömmataren till digitalboxen (eller digital-TV-mottagaren). 
(4) Ta ut strömadaptern, anslut till DC IN på strömmataren (lysdioden på strömmataren indikerar 

strömanslutning) och anslut sedan den andra änden av strömadaptern till ett eluttag. Använd 
endast medföljande strömadapter. 

(5) Starta digitalboxen eller TV:n och kontrollera signalen. 
 
➋➋➋➋ Strömförsörjning av antennen via digitalbox eller digital-TV 

 
(1) Följ en av ovanstående antennmonteringsanvisningar. 
(2) Anslut den andra änden av koaxialkabeln till digitalboxen eller direkt till digital-TV:n. 

 

Observera: 
※※※※    Kontrollera att den anslutna digitalboxen (eller TV:n) stödjer DC 5 V strömmatning via 

koaxialkabel till antenn. Använd annars strömadapter och strömmatare.  
※※※※    All anslutning måste vara fast monterad och det rekommenderas kraftigt att göra en 

vattenavledande ögla i slutet av kabeln. 
※※※※    När du har slutfört installationen kan du använda digitalboxen för att kontrollera signalstyrka och 

signalkvalitet. Om kvaliteten inte är tillräckligt bra kan du flytta antennen till en annan plats för att 
få bättre mottagning och sedan fästa den. 

 

OBS! 
Kontrollera följande för bästa mottagning:  
1.   Håll på avstånd från störningskällor: Håll avstånd till apparater som har hög strömförbrukning, t.ex. 

luftkonditioneringssystem, hissar, hårtorkar och mikrovågsugnar, etc. 
2.   Montera så högt som möjligt: Vid mottagning av marksänd digitalsignal leder hinder mellan antenn 

och sändartorn till tillfälligt förlorad signal. För att förhindra avbrott ska antennen monteras så högt 
som möjligt. 

3.  Om antennen monteras på utsidan av ett fordon ska du kontrollera att antennen är ordentligt fäst. 
Max vindhastighet är 130km/h. 

 

FELSÖKNING  
1) Om du inte kan ta emot digitalsändningar ska du kontrollera följande:   

a) Kontrollera anslutningen. Se till att alla anslutningar är korrekt utförda. 
b) Kontrollera antennens strömförsörjning från digitalbox eller digital-TV. MDA-100 är en aktiv 

antenn (inbyggd förstärkare), så därför måste det finnas strömförsörjning till antennen. (Se 
bruksanvisningen till din digitalbox eller digital-TV.) 

c) När antennen används ska du kontrollera att strömmataren och strömadaptern (medföljer) 
används för strömförsörjning av antennen. Kontrollera ovanstående monteringsillustration 
för korrekt strömförsörjning av antennen. 

2) Ställ in antennens position för att få bästa signalmottagning. 
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